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Made in China

GEEKVAPE

/

GEEKVAPE
1FC & ONE KIT
User Manual

Thank you for choosing GEEKVAPE
* For better user experience, please read the user manual before
starting your vape journey.

* Please keep the user manual for future reference.

OVERVIEW

Drip Tip

LT

Airflow Control

Fire Button

LED Light Ordinary charging

E-LIQUID FILLING

Before using the device, please keep the device is off and fill the
e-liquid.

» Press the drip tip diagonally downward to remove the drip tip
from the device.

> Fill the pod with e-liquid through the fill port hole.
(! DO NOT overfill the pod to avoid any leakage.)
(! After filling with e-liquid, wait 5 minutes before using.)

> Adjust the angle of the drip tip and install it into the device.
> Push up the pod and remove it from the device.

REPLACE THE POD

“ Before replacing the pod, please keep the device is off.

ﬁ’ ) /
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> Push up the old pod and remove it from the device.

> Take out the new pod and load it into the device.

PRODUCT PARAMETERS

Fast Charging Ordinary Charging
Output mode Constant voltage output  Constant voltage output
Output voltage 3.7V max 3.7V max
Output current 5A max 5A max
Battery capacity 550mAH 780mAH
Display method 3LEDs 1LED
Atomizer resistance 0.8+0.10/1.2+0.10 0.8+0.10/1.240.10

INSTRUCTIONS

1. Turn On: Press the fire Button 5 times in quick succession to turn
ON the device.

2. Turn Off: Press the fire Button 5 times in quick succession to turn
OFF the device.

3. Power Regulation: Pure step-down output, when the battery
voltage is insufficient, the output is based on the actual battery
voltage; when the gear is switched, the corresponding gear light is
always on for 2 second.

Green=3.7V output;
Blue=3.4V output;
Red=3.1V output

IS

. Power Display:
The voltage is less than 3.6V, and the red is always on;
Voltage 3.6~3.8V, blue light is always on;
Voltage 3.8V~4.15, steady green

PROMPTS

NO ATOMIZER: The atomizer is not connected or the coil is
disconnected, the red light flashes 3 times

BATTERY LOW PROTECTION: Cell voltage output <3.2V; ignition output
is prohibited

10s CUT-OFF PROTECTION: Output is automatically cut off after 10
seconds of continuous use.

OVERHEATING PROTECTION: The temperature has exceeded 65°C
before use, or 85°C during use.

PROTECTION ATOMIZER SHORT: Atomizer is short circuited, or the

resistance is too low.

ATTENTION

* Product is not intended for use by pregnant women and children
under the age of 21.

* Keep away from fire or extreme heat.

* Avoid impact.

CUSTOMER SERVICE

Service in China

Main Page: www.geekvape.com

Address: 7th Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe
Road #3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. P.R.C. 518502.

Phone: (001) 866 985 6876

Email: support@geekvape.com

Available Time: 24/7

English

ANTI-COUNTERFEITING CHECK

@ Go to www.geekvape.com and find PRODUCT
VERIFICATION at the bottom of the main page.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Scratch the code bar under the label on the box and enter the
12-digit security number in the blank on the webpage.

(0000000000

@ Click ‘Go’ and a pop-up window shall appear confirming if your
product is authentically made.

Your code has been verified by our system,
thankyoufor purchasing Authentic Geek Vape!
fyou have any question on your product,

please submit aticket herel

. Type-C Type-C
Chaisine Port DCSV/2A DC5V/1A
8 — N Vaping Ignition key/Air flow Ignition key/Air flow
: . » Tear off the sticker at the bottom of the pod. switch switch
+ Type-C Port Fast Charging
N > Load the POD into the device and start using it.
Merci de choisir nos produits GEEKVAPE REMPLISSAGE E-LIQUIDE REMPLACER LE POD INSTRUCTIONS

* SVP lisez lanotice avant d " utiliser le produit afin de maximiser
votre expérience d " utilisation.

* Gardez le manuel d instructions comme base d “aide.

APERGU

Pointe

500

Controle du flux d'air

Bouton de tir

Lumiére LED Charge ordinaire

Port de type C Charge rapide

01/ French

Avant d'utiliser 'appareil, veuillez garder 'appareil éteint et
remplir le e-liquide.

= Appuyez sur le drip tip en diagonale vers le bas pour retirer le drip
tip de l'appareil.

» Remplissez la dosette d'e-liquide par le trou du port de remplissage.
(! NE remplissez PAS trop la dosette pour éviter toute fuite.)
(! Aprés avoir rempli de e-liquide, attendez 5 minutes avant de
['utiliser.)

> Ajustez l'angle du drip tip et installez-le dans l'appareil.
> Soulevez le pod et retirez-le de |'appareil.

> Détachez l'autocollant au bas de la capsule.
» Chargez le POD dans 'appareil et commencez a |'utiliser.

“ Avant de remplacer le pod, veuillez garder l'appareil éteint.

ﬁ, ey
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> Soulevez l'ancien pod et retirez-le de |'appareil.

> Sortez le nouveau pod et chargez-le dans |'appareil.

PARAMETRES DU PRODUIT

Charge rapide Charge ordinaire
Mode de sortie Sortie tension constante  Sortie tension constante
Tension de sortie 3.7Vmaximum 3.7V maximum
Courant de sortie S5A maximum 5A maximum
Capacité dela 550 mAh 780 mAH
batterie
MEth,Ode 3LED 1DEL
d'affichage
Résistance de 0,8+0,10/1,240,10 0,840,10/1,2£0,10
I'atomiseur
Type-C Type-C
Port de chargement DC5V/2A DC5V/2A
Clé de contact/commuta- Clé de contact/commuta-
Vapoter o . o .
teur de débit d'air teur de débit d'air
¥ 03/French 4

1. Allumez : appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite pour allumer
'appareil.

N

. Eteindre : appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite pour éteindre
'appareil.

w

. Régulation de l'alimentation : sortie abaisseur pure, lorsque la
tension de la batterie est insuffisante, la sortie est basée sur la
tension réelle de la batterie ; lorsque la vitesse est commutée, le
voyant de vitesse correspondant est toujours allumé pendant 2
seconde.

Vert=sortie3,7V;
Bleu=sortie3,4V;

Rouge = sortie 3.1V

IS

. Affichage de la puissance :
La tension est inférieure & 3,6 V et le rouge est toujours allumé ;
Tension 3,6 ~ 3,8V, la lumiére bleue est toujours allumée ;

Tension 3.8V~4.15, vert fixe

INSTRUCTIONS

PAS D'ATOMISEUR : L'ATOMISEUR N'EST PAS CONNECTE OU LA
RESISTANCE EST DECONNECTEE, LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE 3 FOIS
BATTERIE FAIBLE PROTECTION : SORTIE DE TENSION DE CELLULE <3,2
V; LA SORTIE D'ALLUMAGE EST INTERDITE

PROTECTION CONTRE LA COUPURE 10 S : LA SORTIE EST
AUTOMATIQUEMENT COUPEE APRES 10 SECONDES D'UTILISATION
CONTINUE.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE : LA TEMPERATURE A DEPASSE
65°C AVANT UTILISATION, OU 85°C PENDANT L'UTILISATION.
PROTECTION ATOMIZER SHORT : 'ATOMISEUR EST EN
COURT-CIRCUIT OU LA RESISTANCE EST TROP FAIBLE.

ATTENTION

* Le produit n'est pas destiné a étre utilisé par les femmes enceintes
et les enfants de moins de 21 ans

* Tenir a l'écart du feu ou de la chaleur extréme

* Evitez les chocs

SERVICE CLIENTS

ol E Service en Chine

Page principale: www.geekvape.com

Adresse: 7éme étage, bloc ouest n ° 3, batiment LaoBing, route
XingYe n ° 3012, rue Xixiang, district de Bao'An, Shenzhen,
GuangDong, Chine. P.R.C. 518502.

Téléphone: (001) 866 985 6876

Courriel: support@geekvape.com

Temps disponible :24/7

CONTROLE ANTI-CONTREFAGON

@ Allez sur www.geekvape.com et trouvez PRODUCT
VERIFICATION en bas de la page principale.

PRODUCT VERIFICATION

o B o

(@ Grattez la barre de code sous |'étiquette sur la boite et entrez le
numéro de sécurité a 12 chiffres dans l'espace vide sur la page Web.

(0000060000

® Cliquez sur «Go» et une fenétre pop-up apparaitra confirmant si
votre produit est authentiquement fabriqué.

Your code has been verified by our system,
thankyoufor purchasing Authentic Geek Vape!
fyou have any question on your product,

please submit aticket here!

Vielen Dank das sie sich fiir ein Produkt von Geekvape
entschieden haben

*Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die Bedienungsanleitung
durchzulesen.

* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum spateren
Nachschlagen.

UBERBLICK

E-LIQUID-FULLUNG

Bevor Sie das Gerat verwenden, lassen Sie das Gerat bitte
ausgeschaltet und fiillen Sie das E-Liquid ein.

h

ERSETZEN SIE DEN POD

n Bevor Sie den Pod austauschen, lassen Sie das Gerat bitte

ausgeschaltet.

[V |

ANWEISUNGEN

1. Einschalten: Driicken Sie den Feuerknopf fiinfmal kurz
hintereinander, um das Gerét einzuschalten.

2. Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste fiinfmal kurz
hintereinander, um das Geréat auszuschalten.

3. Leistungsregelung: Reiner Abwartsausgang, wenn die
Batteriespannung nicht ausreicht, basiert die Leistung auf der
tatsachlichen Batteriespannung; Beim Schalten des Gangs leuchtet
die entsprechende Ganganzeige immer 2 Sekunde lang.

Griin = 3,7V Ausgang;
Blau =3,4V Ausgang;

BEACHTUNG

* Das Produkt ist nicht fiir schwangere Frauen und Kinder unter 21
Jahren bestimmt

*Von Feuer oder extremer Hitze fernhalten

*Vermeiden Sie StoRe

KUNDENDIENST

Service in China

Hauptseite: www.geekvape.com

Adresse: 7. Stock, Westblock Nr. 3, LaoBing-Gebaude,
XingYe-StraRe Nr. 3012, Xixiang-StraRe, Bezirk Bao'An,
Shenzhen, GuangDong, China. P.R.C. 518502.
Telefon: (001) 866 985 6876

E-Mail: support@geekvape.com

Verfligbare Zeit: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING-PRUFUNG

(D Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die
PRODUKTUBERPRUFUNG unten auf der Hauptseite.

PRODUCT VERIFICATION

o -

(@ Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem Feld und
geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in das Feld auf der
Webseite ein.

sonencoms |
)

@ Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem
bestatigt wird, ob Ihr Produkt authentisch hergestellt wurde.

Your code has been verified by our system,
thankyou for purchasing Authentic Geek Vape!
1fyou have any question on your product,

please submita tickethere!

Abtropfspitze > Schieben Sie den alten Pod hoch und entfernen Sie ihn aus dem Gerat.
> Driicken Sie das Drip Tip schrig nach unten, um das Drip Tip vom Rot=3,1VAusgang
N pTip e pTip > Nehmen Sie den neuen Pod heraus und laden Sie ihn in das Gerét.
- Gerat zu entfernen. 4. Leistungsanzeige:
= > Fiillen Sie die Kapsel mit E-Liquid durch das Einfiilléffnungsloch. Die Spannung betrdgt weniger als 3,6 V und das Rot leuchtet immer;
Luftstromkontrolle (! Uberfiillen Sie die Kapsel NICHT, um ein Auslaufen zu vermeiden.) PRODUKTPARAMETER Spannung 3.6~3.8V, blaues Licht istimmer an;
(! Warten Sie nach dem Befiillen mit E-Liquid 5 Minuten, bevor Spannung 3.8V~4.15, konstant griin
B Sie es verwenden.)
Feuerknopf Schnelles Aufladen Normales Aufladen
Al b d
’ usgabemodus iy, - AUFFORDERUNGEN
KEIN ZERSTAUBER: DER ZERSTAUBER IST NICHT ANGESCHLOSSEN
= LsEanE SR e e SR ODER DIE SPULE IST GETRENNT, DAS ROTE LICHT BLINKT 3 MAL
BATTERY LOW PROTECTION: ZELLENSPANNUNGSAUSGANG <3,2V;
Ausgangsstrom 5Amax. 5Amax. -
h ZUNDAUSGANG IST VERBOTEN
> Stellen Sie den Winkel der Tropfspitze ein und installieren Sie sie im Batteriekapazitit 550mAH 780mAH 10 SEK. ABSCHALTSCHUTZ: DER AUSGANG WIRD NACH 10 SEKUNDEN
Gerét. DAUERBETRIEB AUTOMATISCH ABGESCHALTET.
BT > Driicken Sie das Pod nach oben und entfernen Sie es aus dem Gerét. o 0 . o
LED-Licht Normales Aufladen Anzeigemethode 3LEDs 1LED UBERHITZUNGSSCHUTZ: DIE TEMPERATUR HAT VOR GEBRAUCH 65°C
ODER WAHREND DES GEBRAUCHS 85°C UBERSCHRITTEN.
Zerstauberwider- . "
l - stand BB e SCHUTZZERSTAUBER KURZ: DER ZERSTAUBER IST KURZGESCHLOS-
SEN ODER DER WIDERSTAND IST ZU NIEDRIG.
- t Aufladestation EaS Typ-C
g DC5V/2A DC5V/1A
m N Zindschlissel/Lufts-  Zindschliissel/Lufts-
ampfen
_____ tromschalter tromschalter
Typ-C-An-
=7 schluss Schnelles Aufladen > ReiRen Sie den Aufkleber an der Unterseite des Pods ab.
> Laden Sie den POD in das Gerat und verwenden Sie es.
Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE LLENADO DE E-LiQUIDO REEMPLAZAR EL POD INSTRUCCIONES
* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le ayuda conocer ; . » . . < . - L
Antes de usar el dispositivo, mantenga el dispositivo apagado y “ Antes de lacépsula, el disp apagado. 1. Encender: presione el botén de disparo 5 veces en rapida sucesion

mejor el rendimiento.

* Guarde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO

Punta de goteo

of —— Control de flujo de aire

Botén de fuego

Luz LED Carga ordinaria

=+ Puerto tipo C Carga rapid:

llene el e-liquido.

> Presione la punta de goteo diagonalmente hacia abajo para quitar
la punta de goteo del dispositivo.

> Llene la capsula con e-liquido a través del orificio de llenado.
(! NO llene demasiado la capsula para evitar fugas).
(! Después de llenar con e-liquido, espere 5 minutos antes de usar).

> Ajuste el angulo de la punta de goteo e instalelo en el dispositivo.
» Empuje la cdpsula hacia arriba y extréigala del dispositivo.

> Quite la pegatina en la parte inferior de la cdpsula.
> Cargue el POD en el dispositivo y comience a usarlo.

¥ Spanish\02 4
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> Empuije hacia arriba la cpsula vieja y extréigala del dispositivo.

> Saque el nuevo pod y carguelo en el dispositivo.

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Carga rapida Carga ordinaria
Mododelsalida Salida de voltaje Salida de voltaje

constante constante

Tension de salida 3,7V méx. 3,7V méx.
Corriente de salida 5A max. 5Amax.
ikl 550 mAH 780 mAH
bateria
LI 3leds 1LED

visualizacién

Resistencia al 08+010/12£01Q  08+010/12%0,10Q

atomizador
Puerto de carga Tipo-C Tipo-C
DC5V /2A DC5V/ 1A
Vanear Llave de encendido / Llave de encendido /
P interruptor de flujo de aire interruptor de flujo de aire
¥ 03/ spanish 4

para encender el dispositivo.

2. Apagar: Presione el botdn de disparo 5 veces en rapida sucesion
para apagar el dispositivo.

3. Regulacién de potencia: salida reductora pura, cuando el voltaje de
la baterfa es insuficiente, la salida se basa en el voltaje real de la
bateria; cuando se cambia la marcha, la luz de marcha
correspondiente esta siempre encendida durante 2 segundo.

Verde =salida de 3,7V;
Azul=salidade3,4V;
Rojo =salidade 3,1V

IS

. Pantalla de energia:
Elvoltaje es inferior a 3,6 V y el rojo siempre esté encendido;
Voltaje 3.6 ~ 3.8V, la luz azul esta siempre encendida;

Voltaje 3.8V ~ 4.15, verde fijo

INDICACIONES

SIN ATOMIZADOR: EL ATOMIZADOR NO ESTA CONECTADO O LA BOBINA
ESTA DESCONECTADA, LA LUZ ROJA PARPADEA 3 VECES

PROTECCION DE BATERIA BAJA: SALIDA DE VOLTAJE DE CELDA <3.2V;
LA SALIDA DE ENCENDIDO ESTA PROHIBIDA

PROTECCION DE CORTE DE 10 S: LA SALIDA SE CORTA
AUTOMATICAMENTE DESPUES DE 10 SEGUNDOS DE USO CONTINUO.
PROTECCION CONTRA SOBRECALENTAMIENTO: LA TEMPERATURA HA
SUPERADO LOS 65 ° CANTES DEL USO, O LOS 85 ° C DURANTE EL USO.

ATOMIZADOR DE PROTECCION CORTO: EL ATOMIZADOR ESTA
CORTOCIRCUITADO O LA RESISTENCIA ES DEMASIADO BAJA.

00
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OBERVACIONES CHEQUE ANTIFALSIFICACION

* Este producto no estd destinado a mujeres embarazadas, menores
de edad y no fumadores

* No acérquelo al fuego

* Este producto no es

SERVICIO AL CLIENTE

Servicio en China

Pagina principal: www.geekvape.com

Direccion: 7th Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe
Road #3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. P.R.C. 518502.

Teléfono: (001) 866 985 6876

Correo electrénico: support@geekvape.com

Tiempo disponible: 24/7

¥ 05/Spanish 4

(@ Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL
PRODUCTO en la parte inferior de la pagina principal.

PRODUCT VERIFICATION

« = -

(@ Rasque la barra de cédigo debajo de la etiqueta en el cuadro e
ingrese el nimero de seguridad de 12 digitos en el espacio en
blanco de la pagina web.

(@ Hagaclicen "Ir" y aparecerd una ventana emergente que
confirma si su producto esta hecho de forma auténtica.

Your code has been verified by our system,
thankyoufor purchasing Authentic Geek Vape!
fyou have any question on your product,

please submit aticket herel

|
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Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto
dell’istruzione che la aiutera a sperimentare una migliore
prestazione.

* Si prega di conservare istruzione per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta a goccia

Controllo del flusso daria

Pulsante di fuoco

Lucea led

Porta di tipo C Ricarica veloce

Cnacu6o 3a ucl p
* MoxanyincTa, Npo4TMTE PYKOBOACTBO MO/b30BaTENs Nepep,
ncnonb3oBaHMeM aHHOro NpoayKTa.

* CoxpaHsiiTe flaHHOe PyKOBOACTBO A1 MCMO/Nb30BaHMs B Gy/yliem.

OVERVIEW

KanenbHblii
HaKOHeYHNK

KoHTponb Bo3gywwHoro
notoka

KHonka orusa

CeeTogno o s
AHbIA O6bl4Has 3apsaka

\
|

SEEN MopT Type-C BbicTpas 3apagka

Tak for dit keb GEEKVAPE produkter
* For du bruger dette produkt, laese indholdet af dennemanual, som vil
hjaelpe dig til at opleve bedre performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug.

OVERSIGT

Drypspids
Luft dekontrol
o
Brandknap
Led lys Almindel%é‘o‘pladning

Type-C-port Hurtig opladning

01/ Danish

Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze handleiding, die u zal
helpen om betere prestaties te realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT
Druppeltip
Luchtstroomregeling
o
Vuurknop
LED . e
verlichting Gewoon opladen
.~

Type-C-poort Snel opladen

Teri ih telah memilih

* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan produk ini untuk
penggunan lebih maximal.

* Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di kemudian hari.

GAMBARAN

Tip Tetes

500

oj—————— Kontrol aliran udara

Tombol Api

Lampu LED

~ - Port Tipe-C Pengisian Cepat

RIEMPIMENTO DI E-LIQUID

Prima di utilizzare il dispositivo, tenere il dispositivo spento e
riempire l'e-liquid.

= Premere il drip tip in diagonale verso il basso per rimuovere il drip
tip dal dispositivo.

> Riempi il pod con e-liquid attraverso il foro della porta di
riempimento.
(! NON riempire eccessivamente il pod per evitare perdite.)
(! Dopo aver riempito con e-liquid, attendere 5 minuti prima dell'uso.)

/

~ Regolare l'angolo della punta a goccia e installarla nel dispositivo.
» Spingere verso l'alto il pod e rimuoverlo dal dispositivo.

» Strappare |'adesivo nella parte inferiore del pod.
» Carica il POD nel dispositivo e inizia a usarlo.

SOSTITUISCI IL POD

“ Prima di sostituire il pod, tenere il dispositivo spento.

() |

» Spingi verso l'alto il vecchio pod e rimuovilo dal dispositivo.

> Estrarre il nuovo pod e caricarlo nel dispositivo.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Ricarica veloce Ricarica ordinaria
Modalita di uscita Uscita a tensione Uscita a tensione
costante costante
Tensione di uscita 3,7V max 3,7V max
Corrente di uscita 5A max 5A max
capaciiacel 550mAH 780mAH
batteria
Metododi 3LED 1LED
visualizzazione
e BT 0.840.10/1.240.10 0.840.10/1.240.1Q
dell'atomizzatore
Porta di ricarica UE WS
DC5V/2A DC5V/1A
Chiave di Chiave di
svapare
del flusso d'aria del flusso d'aria

ISTRUZIONI

1. Accensione: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere il dispositivo.

2. Spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per spegnere il dispositivo.

3. Regolazione della potenza: pura uscita step-down, quando la
tensione della batteria & insufficiente, |'uscita si basa sulla tensione
effettiva della batteria; quando si inserisce la marcia, la spia della
marcia corrispondente & sempre accesa per 2 secondo.

Verde=uscita 3,7V;
Blu=uscita3,4V;

Rosso = uscita 3,1V

>

Display di alimentazione:
La tensione @ inferiore a 3,6V e il rosso & sempre acceso;
Tensione 3,6~3,8 Y, la luce blu & sempre accesa;

Tensione 3,8V ~ 4,15, verde fisso

RICHIEDE

NESSUN ATOMIZZATORE: L'ATOMIZZATORE NON E COLLEGATO O LA
BOBINA E SCOLLEGATA, LA LUCE ROSSA LAMPEGGIA 3 VOLTE
PROTEZIONE BATTERIA SCARICA: USCITA TENSIONE CELLA <3.2V;
L'USCITA DI ACCENSIONE E VIETATA

PROTEZIONE DA TAGLIO 10S: L'USCITAVIENE INTERROTTA
AUTOMATICAMENTE DOPO 10 SECONDI DI USO CONTINUO.
PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO: LA TEMPERATURA HA
SUPERATO | 65 °C PRIMA DELL'USO O GLI 85 °C DURANTE L'USO.
PROTECTION ATOMIZER SHORT: L'ATOMIZZATORE E IN CORTO
CIRCUITO O LA RESISTENZA E TROPPO BASSA.

ATTENZIONE

* Il prodotto non & destinato all'uso da parte di donne in gravidanza
e bambini di eta inferiore a 21 anni.

* Tenere lontano dal fuoco o dal calore estremo.

* Evitare l'impatto.

ASSISTENZA CLIENTI

- Servizio in Cina

Pagina principale: www.geekvape.com

Indirizzo: 7th Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe
Road #3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, Cina. P.R.C. 518502.

Telefono: (001) 866 985 6876

E-mail: support@geekvape.com

Tempo disponibile: 24/7

3/IEKTPOHHASA XXWAKOCTb A/19 HANOZIHEHUS

Mepep ncnonb3oBaHUEM yCTPOMCTBA BbIK/IKOYUTE €ro U 3aneiiTe
XUAKOCTb ANA 3/IEKTPOHHbBIX CUrapet.

> HaXM1Te Ha HAKOHEYHUK M0 AMarOHaNM BHU3, YTOGbI CHSATL
HaKOHEeYHUK C YCTPOIiCTBa.

> 3anonHNTe KOHTEliHep 3N1eKTPOHHOMN XNAKOCTbIO Yepe3
0TBEPCTHE 3a/IMBHOTO OTBEPCTUS.
(! HE nepenonHsiiTe KOHTeNHEP, YTOBbI U36EXKATH YTEUKN.)
(! Mocne HanoIHEHUS 3NEKTPOHHON XKNAKOCTBIO NOAOKAUTE 5
MUHYT nepep UCMonb3oBaHNeM.)

!

> OTperynupyiiTe yron HakfoHa KanenbHoro HakOHeuHuKa n
YCTaHOBUTE €ro B yCTPONCTBO.
> MoaHMMMTE Kancyny 1 CHUMUTE ee C yCTPolicTBa.

> OTopBMUTE HaK/eiiKy BHU3Y CTPyYKa.
> 3arpysute POD B yCTPOIICTBO 1 Ha4YHUTE €ro UCMoNb30BaTb.

3AMEHUTb POD

“ Mepep 3amMeHOIi MOAY /IS AEPXUTE YCTPONCTBO BbIKNKOUYEHHBIM.

()

> MofiHMMUTE CTapyIo Kancyy v CHUMUTE ee C yCTPOICTBa.

> BbIHbTe HOBYIO KaNCy/ly 1 3arpy3uTe ee B yCTPOICTBO.

MAPAMETPbI MPOAYKTA

BbicTpas 3apsaka O6biuHas 3apsaKa

MOCTOSIHHOE BbIXOAHOE  [OCTOSHHOE BBIXOAHOE
Pexum BbiBOAA

ps

EERLER 3,7 Bmakc. 3,7 B makc.
HanpsikeHve
BbIXOAHOM TOK 5A MaKc. 5A MaKc.
EmkocTb 6aTapen 550 MAY 780 MAY
Meron 3 caeroopa 1 caeroguol
oTtobpaxeHus b AR
ConpoTUBNEME 45,01 0m/1,2£0,10M 08+0,10M/1,240,10m
pacnbiuTens
T S Tun-C Tun-C

[PAEEGES] DC5V/2A DC5V/ 1A

Kntoy 3axwranus | Kntoy 3axuranus /
BeiinuHr D ot
noToKa BO3AYXa noToKa Bo3ayxa

ltian' o4
WHCTPYKUUN BHUMAHUE
1. BK/loYeHMe: GbICTPO HAXXMUTE KHOMKY OTH: 5 pas, 4To6bl * MpoayKT He NpeaHasHayeH Ans GepeMeHHbIX XeHWMH 1 aeTeit
BK/IIOYUTb YCTPOMCTBO. mnagwe 21 roga.
* Bepeyb OT OTHs 1IN CUIbHOM Xapbl.
2. BbIK/t0YEHMe: GbICTPO HAXMUTE KHOMKY OTHA 5 pas, 4To6bI

BbIK/IIOYNTb YCTPONCTBO.

w

. Pel’yﬂMpOBKa MOLWHOCTU: YUCTbIN ﬂOHIA)Q(aIOLL\M!:i BbIXOA, KOrpga
HanpskeHue 6aTapen HeOCTaTOYHOE, BLIXOHOE 3HaueHe
OCHOBAHO Ha (haKTUYeCKOM HanpsxeHUn GaTapeu; npu
nepekNoYeHn nepeaayn CooTBETCTBYIOWNI UHAMKATOP
nepefiayu BCerga ropuT Ha 2 CeKyHay.
3eneHblil = Bbixog, 3,7 B;

CUHMIA = BbIXOA 3,4 B;

KpacHbliit = Bbixog 3,1 B

IS

. IHANKaLVS MOWHOCTH:
HanpsixeHue Hke 3,6 B, KpacHbIid Bcera ropuT;
HanpsixeHue 3,6 ~ 3,8 B, NOCTOSIHHO rOPUT CUHWIA CBET;

HanpshxeHue 3,8 B ~ 4,15, ropuT 3eNeHbIM CBETOM

NPEANOXEHUSA

HET PACMbIINTENS: PACMBIIVTE/b HE MOAKMOYEH NN
KATYLUKA OTK/TOMEHA, KPACHbIN CBET MUTAET 3 PA3A

3ALLUWTA OT HU3KOW BATAPEW: BbIXOAHOE HAMPSXKEHWE
3/IEMEHTA <3,2 B; BbIXO[] 3AXKUTAHMSA 3ANPELLEH

3ALUNUTA OT OTKNKOYEHUSA 10 CEKYHA: BbIXO/[ ABTOMATUYECKN
OTKJ/TKOHAETCS MOC/IE 10 CEKYH/ HEMPEPBIBHOIO
MCNO/Ib30BAHMS.

3ALUUTA OT MEPErPEBA: TEMMEPATYPA NPEBbBICU/IA 65 ° C MEPE]
MCNOMIb30BAHWMEM WK 85 ° C BO BPEMS UCMO/Ib30BAHUA.
3ALMTA ATOMA3EPA KOPOTKOE: KOPOTKOE 3AMbIKAHWE
PACTBIIUTENSA U C/TIULLKOM HU3KOE CONPOTUB/EHUE.

* U3beraiite yaapos.

OBC/NY)XUBAHUE K/IMEHTOB

Cepsuc B Kutae

3arnasHas cTpaHnua: www.geekvape.com

Appec: 7- 3Tax, 3anagHsiii 610k N2 3, 35aHue /laobuHr, ynuua
CuHbe N2 3012, ynuua CucsiH, paitoH Bao'AH, LL3HBYK3HB,
FyaHayH, Kutait. P.R.C. 518502.

TenedoH: (001) 866 985 6876

3neKTpoHHas noyTa: support@geekvape.com

[AocTynHoe Bpems: 24/7

E-VASKEFYLDNING

“ Inden du bruger enheden, skal du holde enheden slukket og
fylde e-vaesken.

> Tryk drypspidsen diagonalt nedad for at fjerne drypspidsen fra
enheden.

> Fyld baelgen med e-vaeske gennem hullet i pafyldningsporten.
(! Fyld IKKE over puden for at undgé laekage.)
(! Efter pafyldning med e-vaeske, vent 5 minutter for brug.)

» Juster drébespidsens vinkel, og installer den i enheden.
> Skub pod’en op, og fjern den fra enheden.

» Riv klistermaerket i bunden af baelgen.
> Laeg POD'en i enheden, og begynd at bruge den.

UDSKIFT POD

“ Inden du udskifter podden, skal du holde enheden slukket.

o, SY

» Skub den gamle pod op, og fjern den fra enheden.

> Tagden nye pod ud, og indszet den i enheden.

PRODUKTPARAMETRE

Hurtig

Udgangstilstand KO_nstant Kc{nstam

Udgangsspanding 3.7v Max. 3.7v Max.
Output Current. 5A MAX. 5A MAX.
Batterikapacitet 550mAh 780mAh
Vis metode 3LED'er 1LED.

Forstevnings-

< 0,8+0,10/1,2+0,10 0,8+0,10/1,2+0,10
resistens
. TypeC. TypeC.
Opladi rt.
pladning po! DC5V / 2a. DC5V/ 1A.
T / T /

Vaping.

luftf

INSTRUKTIONER
1. Taend: Tryk pa brandknappen 5 gange hurtigt efter hinanden for at
teende enheden.

2. Sluk: Tryk pa taend / sluk -knappen 5 gange hurtigt efter hinanden
for at slukke for enheden.

3. gulering: Ren nedtrapnii idgang, ndr batterispaendingen
er utilstraekkelig, er udgangen baseret pa den faktiske
batterispanding; nar gearet skiftes, er det tilherende gearlys altid
teendti 2 sekund.

Gren = 3,7V output;
Bla = 3,4V output;
Red = 3.1V output

>

. Power Display:
Spaendingen er mindre end 3,6V, og den rede er altid teendt;
Spaending 3,6 ~ 3,8V, blét lys er altid teendt;

Spaending 3.8V ~ 4.15, konstant gren

BEFQ@JELSER

INGEN FORST@VER: FORST@VEREN ER IKKE TILSLUTTET, ELLER
SPOLEN ER AFBRUDT, DET R@DE LYS BLINKER 3 GANGE

BATTERI LAV BESKYTTELSE: CELLESPANDINGSUDGANG <3,2V;
TANDING ER FORBUDT

10S CUT-OFF BESKYTTELSE: OUTPUT AFBRYDES AUTOMATISK EFTER
10 SEKUNDERS KONTINUERLIG BRUG.
OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE: TEMPERATUREN HAR OVERSTEGET
65 °C FOR BRUG ELLER 85 ° C UNDER BRUG.

BESKYTTELSE ATOMIZER KORT: ATOMIZER KORTSLUTTES, ELLER
MODSTANDEN ER FOR LAV.

OPMARKSOMHED

* Produktet er ikke beregnet til brug af gravide og bern under 21 &r.
* Holdes veek fra ild eller ekstrem varme.
* Undga pavirkning.

KUNDE SERVICE

- - Service i Kina

Hovedside: www.geekvape.com

Adresse: 7. etage, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe
Road #3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, Kina. P.R.C. 518502.

Telefon: (001) 866 985 6876

E -mail: support@geekvape.com

Tilgaengelig tid: 24/7

E-VLOEISTOF VULLEN

Voordat u het apparaat gebruikt, dient u het apparaat uit te
houden en de e-vloeistof te vullen.

= Druk de druppeltip schuin naar beneden om de druppeltip van het
apparaat te verwijderen.

» Vul de pod met e-vloeistof via de vulopening.
(!Vul de pod NIET te vol om lekkage te voorkomen.)
(! Wacht na het vullen met e-liquid 5 minuten voor gebruik.)

> Pas de hoek van de druppeltip aan en installeer deze in het apparaat.

> Duw de pod omhoog en verwijder deze uit het apparaat.

VERVANG DE POD
“ Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de

pod vervangt.

() |

> Duw de oude pod omhoog en verwijder deze uit het apparaat.

> Haal de nieuwe pod eruit en laad deze in het apparaat.

PRODUCTPARAMETERS
Snel opladen Gewoon opladen

p Constante Constante
Uitvoermodus 3 o ] o

Uitgangsspanning 3.7V max 3.7V max
Uitvoerstroom 5a Max 5a Max
Batterij capaciteit 550 MAH 780mah
Weergavemethode 3LED's 1LED

Atomizer weerstand ~ 0,80,10/1,2%0,10 0,8+0,10/1,2+0,10

INSTRUCTIES:

1. Inschakelen: Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat AAN te zetten.

2. Uitschakelen: Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat UIT te schakelen.

3. Vermogensregeling: pure step-down output, wanneer de
batterijspanning onvoldoende is, is de output gebaseerd op de
werkelijke batterijspanning; wanneer de versnelling wordt
geschakeld, brandt het bijbehorende versnellingslampije altijd 2
seconde.

Groen = 3,7 V-uitgang;
Blauw = 3,4 V-uitgang;
Rood = 3.1V uitgang

IS

. Vermogensweergave:
De spanning is minder dan 3,6 V en de rode is altijd aan;
Spanning 3,6 ~ 3,8V, blauw licht is altijd aan;

Spanning 3.8V~4.15, constant groen

AANWIJZINGEN

GEEN VERSTUIVER: DE VERSTUIVER IS NIET AANGESLOTEN OF DE
SPOEL IS LOSGEKOPPELD, HET RODE LAMPJE KNIPPERT 3 KEER
BATTERIJ LAGE BESCHERMING: UITGANGSSPANNING CEL <3,2V;
ONTSTEKINGSUITGANG IS VERBODEN

10 SECONDEN AFSLUITBESCHERMING: DE OUTPUT WORDT
AUTOMATISCH UITGESCHAKELD NA 10 SECONDEN CONTINU GEBRUIK.
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING: DE TEMPERATUUR IS HOGER DAN
65°C VOOR GEBRUIK, OF 85°C TIJDENS GEBRUIK.

BESCHERMING VERSTUIVER KORT: VERSTUIVER IS KORTGESLOTEN OF
DE WEERSTAND IS TE LAAG.

AANDACHT

* Product is niet bedoeld voor gebruik door zwangere vrouwen en
kinderen onder de 21 jaar.

* Verwijderd houden van vuur of extreme hitte.

* Vermijd stoten.

KLANTENSERVICE

Dienstin China

Hoofdpagina: www.geekvape.com

Adres: Tth Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe
Road #3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. P.R.C. 518502.

Telefoon: (001) 866 985 6876

E-mail: support@geekvape.com

Beschikbare tijd: 24/7

05 / Dutch

danisi e-liquid.

» Tekan ujung tetesan secara diagonal ke bawah untuk melepaskan
ujung tetesan dari perangkat.

> Isi pod dengan e-liquid melalui lubang port pengisian.
(! JANGAN mengisi pod terlalu penuh untuk menghindari kebocoran.)

(! Setelah diisi dengan e-liquid, tunggu 5 menit sebelum digunakan.)

/

= Sesuaikan sudut ujung tetesan dan pasang ke perangkat.
» Dorong pod dan lepaskan dari perangkat.

> Sobek stiker di bagian bawah pod.
> Muat POD ke dalam perangkat dan mulai menggunakannya.

Oplaad poort Type C Type C
DC5V/2A DC5V/ 1A
v [o] ! O il !
en
» Scheur de sticker aan de onderkant van de pod af. 25 luchtstr
> Laad de POD in het apparaat en begin hem te gebruiken.
¥ Dutchi02 A
PENGISIAN E-CAIR GANTI PODNYA
Sebelum menggunakan perangkat, harap matikan perangkat “ bel i pod, harap pastikan perangkat dalam

keadaan mati.

/

() |

» Dorong pod lama dan lepaskan dari perangkat.

> Keluarkan pod baru dan muat ke dalam perangkat.

PARAMETER PRODUK
Pengisian cepat Pengisian biasa
Mode output Output tegangan Output tegangan
konstan konstan
Tegangan keluaran 3.7V Max. 3.7V Max.
Output saat ini 5A MAX. 5A MAX.
Kapasitas baterai 550mAh. 780mAh.
Metode Tampilan 3LED. 1LED.
Resistensi alat 0,840,10/1.2+0,10 08+0,10/1.240,10
penyemprot
Pengisian Port. Tipe-C. Tipe-C.
DC5V/ 2A. DC5V /1A
. Kunci kontak / aliran Kunci kontak / aliran
o aliran udara aliran udara

INSTRUKSI

1. Hidupkan: Tekan Tombol api 5 kali berturut-turut dengan cepat
untuk menghidupkan perangkat.

2. Matikan: Tekan Tombol api 5 kali berturut-turut dengan cepat

untuk mematikan perangkat.

3. Pengaturan Daya: Output step-down murni, ketika tegangan
baterai tidak mencukupi, output didasarkan pada tegangan baterai
yang sebenarnya; saat persneling diaktifkan, lampu persneling yang
sesuai selalu menyala selama 2 detik.

Hijau = keluaran 3.7V;
Biru = keluaran 3.4V;

Merah = keluaran 3.1V

IS

. Tampilan Daya:
Tegangan kurang dari 3.6V, dan merah selalu menyala;
Tegangan 3.6 ~ 3.8V, lampu biru selalu menyala;

Tegangan 3.8V ~ 4.15, hijau stabil

PERMINTAAN
TIDAK ADA ALAT PENYEMPROT: ALAT PENYEMPROT TIDAK
TERHUBUNG ATAU KOIL TERPUTUS, LAMPU MERAH BERKEDIP 3 KALI

PERLINDUNGAN BATERAI RENDAH: OUTPUT TEGANGAN SEL <3.2V;
OUTPUT PENGAPIAN DILARANG

10S CUT-OFF PROTECTION: OUTPUT SECARA OTOMATIS TERPUTUS
SETELAH 10 DETIK PENGGUNAAN TERUS MENERUS.

PERLINDUNGAN TERLALU PANAS: SUHU TELAH MELEBIHI 65 ° C
SEBELUM DIGUNAKAN, ATAU 85 ° C SAAT DIGUNAKAN.

PERLINDUNGAN ATOMIZER SHORT: ALAT PENYEMPROT KORSLETING,
ATAU RESISTANSI TERLALU RENDAH.

PERHATIAN

* Produk tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh wanita hamil
dan anak-anak di bawah usia 21 tahun.

* Jauhkan dari api atau panas yang ekstrim.

* Hindari benturan.

PELAYANAN PELANGGAN

Layanan di Cina

Halaman Utama: www.geekvape.com

Alamat: Lantai 7, Blok Barat No.3, Gedung LaoBing, Jalan XingYe
#3012, Jalan Xixiang, Distrik Bao'An, Shenzhen, GuangDong,
Cina. PRC 518502.

Telepon: (001) 866 985 6876

Email: support@geekvape.com

Waktu yang Tersedia: 24/7

CONTROLLO ANTI-CONTRAFFAZIONE

(@ Vai su www.geekvape.com e trova VERIFICA DEL
PRODOTTO in fondo alla pagina principale.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Gratta la barra del codice sotto I'etichetta sulla scatola e inserisci il
numero di sicurezza a 12 cifre nello spazio vuoto della pagina web.

(® Fai clic su "Vai" e apparira una finestra pop-up che conferma se
il tuo prodotto & stato realizzato in modo autentico.

Your code has been verified by our system,
thank you for purchasing Authentic Geek Vapel
1fyou have any question on your product,

please submita ticket here!

MPOBEPKA 3ALLUTHI OT NOAAENKKN

(@ NepelipuTe Ha caiiT www.geekvape.com u HailguTe
MPOBEPKA MPOAYKTA BHU3Y raBHOW CTPaHULbl.

PRODUCT VERIFICATION

@ Nouyapanaiite NonocKy KoAa Nog 3TUKETKOM Ha Kopobke 1
BBEAUTE 12-3HauHbIN 3aLMTHbIN HOMEP B None Ha Be6-CTpaHuLe.

=

|

00000000

(3 HaxmuTe «llepeliT», U NOKBUTCS BCMNbIBaOLLEE OKHO,
noaTBepXaatoLLee, YTO Ball NPOAYKT NPON3BEAEH NOAIUHHO.

Your code has been verified by our system,
thankyou for purchasing Authentic Geek Vape!
Ifyou have any question on your product,

please submit aticket here!

KONTROL AF ANTIKANT

@ Gé til www.geekvape.com og find PRODUKTVERIFIKA-
TION nederst pa hovedsiden.

PRODUCT VERIFICATION

4 B e

@ Rids kodebjaelken under etiketten pa boksen, og indtast det
12-cifrede sikkerhedsnummer i blanket pa websiden.

Serach Orack

® Klik pa 'Ga, og der vises et pop-up-vindue, der bekraefter, om
dit produkt er autentisk fremstillet.

Your code has been verifed by our system,
thank you for purchasing Authentic Geek Vape!
1fyou have any question on your product,

please submitaticket here!

CONTROLE ANTI-VERVALSING

(@ Ga naar www.geekvape.com en vind PRODUCTVERI-
FICATIE onderaan de hoofdpagina.

PRODUCT VERIFICATION

B e

(@ Kras de codebalk onder het label op de doos en voer het 12-cijferige
beveiligingsnummer in de lege ruimte op de webpagina in.

(@ Klik op 'Go' en er verschijnt een pop-upvenster waarin wordt
bevestigd of uw product authentiek is gemaakt.

Your code has been verified by our system,
thankyou for purchasing Authentic Geek Vape!
Ifyou have any question on your product,

please submita tickethere!

PEMERIKSAAN ANTI-PALSU

(@ Buka www.geekvape.com dan temukan VERIFIKASI
PRODUK di bagian bawah halaman utama.

PRODUCT VERIFICATION

« B -

(@ Gores bilah kode di bawah label pada kotak dan masukkan
nomor keamanan 12 digit di tempat kosong di halaman web.

==

@) Klik 'Go' dan jendela pop-up akan muncul untuk
mengonfirmasi apakah produk Anda benar-benar dibuat.

Your code has been verified by our system,

thankyou for purchasing Authentic Geek Vape!

Ifyou have any question on your product,
please submit aticket here!

Bahasa } 06

A 7 2

LR AR R F

<’ Geekvakpe Technology co, LTD

A
D

PRODUCTNAME

2021/8/2

ARAE

OTHER TOLERANEC

S EL
RODUCTNAME

Aegis

FO Kit-

A

"
PART N

130003

E
CHECKED

i B
PART NO

:50005-P=

B

APPROVED




